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UPOZORNENIE / UvVOD

Pred prvym pouzitim e-skdtra 4G0 si dokladne precitajte tento manudl na obsluhu. Nedo-
drzanim pokynov uvedenych v manudle moze dojst k Urazu alebo k poskodeniu e-skdtra
samotneho. Vozte tento manudl vZdy so sebou a a obozndmte s nim aj dalSie osoby, ktore
budu vozidlo pouzivat.

E-skudter 4G0 je nevrhnuty len pre jednu osobu (vodica).

E-skdter 460 moze riadit len osoba vlastniaca vodic¢ské opravnenie skupiny AM
(mozné od 15rokov).

Maximdlna povolend nosnost' e-skutra 4G0 je 145 kg. Nikdy neprekracujte maximadlnu
povolenud nosnost.

E-skudter je ur¢eny na prevadzku na cestnych komunikdcidch, kde uhol stipania
neprekracuje 15°.

Sucastou e-skdtra 4G0 je elektronika, ktord nesmie prist’ do styku s vodou, hlavne
riadiaca jednotka, elektromotor ¢i bateria. Pri umyvani e-skuatra pouzivajte zdsadne
len vlhka handriéku, nikdy nie prad vody.

Pohynajte sa pomaly.

Pokial ukazovatel ukazuje nizku kapacitu, musite bateriu nabit, inak hrozi poskode-
nie batérie.

Desatoro Energy Adventure:

1.

2.
3.
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Pokial Soferujete vozidlo prvykrat, precitajte si si manudl.

NeSoferujte vozidlo, ked pocitujete Unavu.

Nepouzivajte mobilny telefon ani iné zariadenia pocas jazdy. Sustredte sa na jazdu
a venujte pozornost situdciu na ceste.

Nastavte si pred jazdou sedadlo do vhodnej pozicie.

Budte opatrni na krizovatkdch, parkoviskach a prijazdovych cestach.

Dodrzujte dopravne predpisy. Prekrocenie rychlosti moze viest k nehode.

Vyhnite se jazde po nerovnom povrchu, Moze dojstk poskodeniu karoserie vozidla.
Pred kazdou jazdou zkontrolujte vozidlo, ¢i je v poriadku a schopné prevadzky

Pocas jazdy udrzujte bezpecnu vzdialenost od ostatnych vozidel a dodrzujte miestne
dopravne predpisy.

10. Nepretazujte vozidlo. Maximdlna nosnost vozidla je 145 kg,



POPIS VOZIDLA A PRISLUSENSTVA:
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LCD displej

spatne zrkadla
prednd maska
. predne svetlo

smerove svetlo

predny blatnik

predne svetlo doplnkove
LED odrazove sklicko
predne koleso

podlaha

.

2.
13.
14,
15.
16.

17.
18

zdsuvka pre nabijanie

plastovy kryt

zadniyblatnik

zadne koleso

zadne svetlo

osvetlenie registracnej znacky
sedadlo s bezpetnostnym pdasom

. kosik
19,

opierka ruky



OVLADACI PRVKY

2
3 6
4 5
1. prepinac strtdvavieho / dialkoveho svetla 6. prepinac rychlosti 1-2-3
2. brzdova packa 7. rukovdt plynu
3. prepinat smerovych svetiel 8. spinac klaksonu
4, spinac klaksonu 9, LCD displej
5. prepinac rychlosti vpred / vzad
FUNKCIE JEDNOTLIVYCH INDIKATOROV NA KONTROLNOM PANELU
1 2 3 4
mER 505, Nononn
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7 6 5
1. okamzita rychlost (km / hod) 5. prejdend vzdialenost (km) od Startu
2. dialkoveé svetlo 6. ukazatel napdtia (V) batérie
3. aktudlny rychlostny stupen (1/ 2/ 3) 7. ukazatel stavu baterie

4, lave/prave smerovacie svetlo



INSTRUKCIE PRED PRVOU JAZDOU

Nooprwn=

pripravte si kl'iCe od e-skudtra 4G0 (vid obr. 1)

odomknite zamok umiestneny pod zadnym sedadlom (vid obr. 2)

zapnite hlavny isti¢ (vid obr. 3)

vloZte kltUcik do spinacej skrinky a otocte do pozicie ,ON" (vid obr, 4)

skontrolujte funkénost displeja (pozri obr, 4)

nastavte prepinac rychlosti do polohy 1= pomaly rozjazd (vid obr. 5)

upravte uhol zadneho operadla packou pri sedadle napravo a vzdialenost sedadla od
riadenia packou pod sedadlom napravo podla vasej potreby (vid obr. 6)




KONTROLA PRED JAZDOU

Skontrolujte prosim pred jazdou vds e-skuter.

stav batérie
Zapnite pomocou klucika e-skuter a sledujte indikator batérie. Ak sa blizi k poslednej
Ciarke, je potreba e-skuter nabit.

Kontrola stavu pneumatik

Pravidelne kontrolujte stav pneumatik e-skutra 460, Odporucame prevddzat kontrolu po
vychladnuti pneumatik, Medzi hlavné body kontroly patria:

- kontrola defektu, mdkka pneumatika

- kontrola vzorky pneumatik

- kontrola tlaku v pneumatikdach

Upozornenie:

Defekty ¢i Unik sa musi pred dalSou jazdou opravit

- pravidelne kontrolujte, ¢i nie je vzorka pneumatik zodratd alebo ¢ sa v pneumatike
nenachadzaju ostré predmety,

- ojazdene pneumatiky by mali byt vymeneneé za nove,

- pokial bude tlak v pneumatikdch nevyhovujuci, vystavujete povrch pneumatiky nadmer-
nemu opotrebeniu. Prilis nizky tlak v pneumatikach spésobuje preklzavaniu kolies
a zvysSuje riziko dopravnej nehody. Je nebezpecne pouzivat opotrebované pneumatiky.
Opotrebovanie pneumatik ma vplyv na prilnavost pneumatiky s povrchom vozovky.
opotrebovaneé pneumatiky mozu sposobit tazkosti pri riadeni e-skutra

PODMIENKY BEZPECNEJ JAZDY

Prejdite si pozorne vsetky nasledujlce inStrukcie pre bezpecnu jazdu.

Pred jazdou vzdy skontrolujte Vas e-skuter 4G0, zabrdnite tym pripadnej nehode
a zraneniu. Medzi hlavneé body kontroly patria: stav bateérie, spolahlivost riadenia
a brzd, tlak v pneumatikach, funkénost pristrojov a indikatorov.

E-skuter 4G0 je vhodny iba na spevnene povrchy.

Pri jazde sa suUstredte na cestu pred sebou, snazte sa vyhybat vymolom, kandlom,
spomal'ovacim retarderom ci inym prekazkam, strku na vozovke, maokrej ¢i inak zne-
Cistenej vozovke.

Nedrzte riadidld iba jednou rukou.



Pri jazde nepouzivajte ni¢, o by mohlo obmedzit' vas sluch.

Nikdy nevozte ndklad, ktory by vam brdnil vo vyhlade alebo kontrole e-skutra.

Max. zatazenie e-skutra 4G0 je 145 kg. Neprekracujte toto maximdlne zatazenie.
Dodrzujte dostatocnu vzdialenost od ostatnych vozidiel ¢i inych objektov tak, aby
bolo mozneé bez problémov a pohodine zastavit. Bezpecnd brzdnd vzdialenost sa
moze menit podla aktudlneho pocasia a cestnych
podmienok.

Na vihkej vozovke nebrzdite ostro, pouzivajte brz-
du pozvolna.

Pri jazde na e-skutri 4G0 vzdy pouzivajte prilbu.

Povinnd vybava pre e-skuter 4G0: prilba a lekar-

nicka

NAVOD NA RIADENIE VOZIDLA

Priprava pred jazdou
Uvolnite parkovaci zamok - vliozte kl'Gcik do spinacej skrinky a otocte klucikom do pozicie
,ON", Zvolte pozadovany smer jazdy: vpred / vzad.

Ovlddanie rychlosti
Rychlost sa ovldda pravou rukovatou riadidiel (ovladac motora) - otocenim smerom k sebe
sa rychlost zvysuje, vratenim do povodnej polohy dojde k zastaveniu e-skutra,

Upozornenie:
Neotdcajte rukovat plynu rychlo, to moze sposobit stratu kontroly nad e-skutrom.

Odbocovanie

Vzdy pouZivajte pri odboctovani ukazovatel smeru jazdy - prepnite prepinac¢ umiestneny na
prednom paneli podla zvoleného smeru. Po vrdateni prepinaca do centrdlnej polohy presta-
ne ukazovatel smeru blikat,

Upozornenie:
Ukazovatel smeru jazdy by sa mal vypnut ihned po odboceni. Zabrani sa tak pripadnemu
nedorozumeniu a nehode.

Brzdenie
Pre spomalenie ¢i zastavenie e-skdtra 4G0 uvolnite rukovdt plynu a stlacte brzdove



packy vlavo a vpravo na riadidldch, Pritiahnutim brzdovych pacok k sebe sa aktivuje brzda
prednych a zadnych kolies.

Upozornenie:

Pri jazde na mokrej vozovke ¢i pri dazdi budte opatrni, predovsSetkym pri zrychlovani, od-
bocovani alebo brzdeni, Pozor! Ak idete z prudkého kopca, povolte rukovat plynu a pouzite
brzdu k zniZeniu rychlosti.

Zastavenie
Po zastaveni e-skdtra otocte klicikom do pozicie ,0FF", zamknite parkovaci zamok a vy-
berte kI'i¢ zo spinacej skrinky.

Upozornenie:
Vzdy vypnite e-skuter, ak od neho odchadzate. E-skuter by mal byt zaparkovany na
rovnom a pevnom povrchu; v opacnom pripade hrozf Uraz ¢i poSkodenia e-skutra.

Upozornenie:

E-skudter 4G0 disponuje automatickym samovolnym brzdenim pri oby¢ajnom uvol'neni
rukovdte plynu. Vezmite na vedomie, Ze po uvolneni rukovéte plynu dochddza k oka-
mzitému spomaleniu stroja. Toto automatické brzdenie zaistuje vacsiu bezpecnost
pouzivatel'a pri jazde.

OPRAVA A UDRZBA

Udrzba je pre e-skuter 4G0 velmi délezitd. Ak dlhodabo riadite vo vysokej rychlosti, musite
udrzbu vykondvat castejSie. Pokial ma elektricky skdter poruchu alebo ste mali nehodu,
vymente alebo opravte chybneé diely. Pre zaistenie bezpecnosti a spolahlivosti elektric-
keho skutra nenechdvajte skuter upravovat, Pocas udrzby ¢i opravy pouzivajte origindlne
diely. Pouzitie neorigindlnych dielov nizkej kvality m6ze mat vplyv na funkénost a vykon
elektrickeho vozidla.

Upozornéni:

Ak chcete zaistit bezpecnost' [udi i e-skutra, zaparkujte vZzdy na pevnom a rovnom povrchu
a nezabudnite vypnut napdjanie. Ak svoje vozidlo nepouZijete dlhsie ako mesiac, alebo ho
prestanete pouzivat v zimnom obdobi, je nutné vykonat Udrzbu skutra, batérie a vykonat
kontrolu karozie.



SKLADOVANIE E-SKUTRA

Pre dlhodobeé ulozZenie e-skutra, napriklad v zimnom obdobi, je dblezité dodrzat niekol'ko
preventivnych krokov na zamedzenie poskodenia a poruch:

- kontrolovat' a dobfjat batériu,

- uschovat e-skdter do gardze ¢i zakryt plachtou.

ZNOVUPOUZITIE E-SKUTRA

- prezrite e-skdter a ocistite ho,

- dobite bateriu a vlozte spdt do e-skutra,

- pred jazdou skontrolujte stav celého e-skutra.

AKO SA SPRAVNE STARAT 0 VRLA-GEL BEZUDRZBOVE BATERIE




V e-skdtroch 4G0 su vyuzivané olovene, gelove, trakéne, bezudrzbove batérie. Pri mo-
dernych batéridch sa stretdvame s oznacenim ,bezudrzbove", avsak v tomto pripade to
znamend, Ze je batéria pevne uzavretd a nemusite sa starat' o hladinu a pripadné doliatie
elektrolytu, ako tomu bolo a stdle je u niektorych olovenych bateérii starSieho typu. Avsak
aj u tychto batérii je nutneé istd udrzbu vykondvat.

Nabijanie

Ak nechdte batériu dlhsiu dobu vybitd, moze dojst' k jej trvalému poskodeniu. U olovenych
12V akumulatorov l'ahko zistite, Ze su plne nabité, ak je napdtie naprdzdno vacsie nez
12,6 V. Ak napdtie klesne pod 12,3 V, mali by ste batériu ihned dobit. Pokial nemadte ako
zistit stav bateérie, dobfjajte po kazdom pouziti. Optimdlne vsak dobijejte batériu az vo
chvili, ked déjde k poklesu kapacity pod 50%. Najskor zapojte nabijacku do e-trojkolky,
potom do elektrickej siete.

Nabijacka

E-skutre 4G0 su vzdy doddvané s inteligentnou nabijackou. Pre nabijanie vzdy pouzivajte
origindlnu nabijacku dodanu s produktom, ktorej charakteristika je zodpovedajlca pouzitej
baterii.

Uskladnenie

V zimnom obdobi nastdva cas, kedy e-skudter nemad vyuzitie a je potrebné ho sprdvne
zazimovat. Toto sa tyka aj batérii. Priemerna teplota pre uschovanie batérie je od -15 °
C do 40 ° C. optimalna teplota per uschovanie batérie je od 10 ° C do 30 ° C, vySSia alebo
naopak nizsie teploty mozu skracovat zivotnost bateérie. Batériu moze poskodit dlhodobe
uskladnenie vo vybitom stave. Pokial ju navySe ponechdte v mraze, méze dojst k trvaléemu
poskodeniu (k zamrznutiu a roztrhnutiu baterie). Bateriu preto skladujte pri teplotdch
nad bodom mrazu! Skontrolujte batériu aspon 1x za mesiac a v pripade potreby dobite.

Zaruka na batérie e-skutrov 4G0

Obciansky zdkonnik stanovuje, ze kupujuci je oprdvneny
reklamovat' chyby, ktoré sa u spotrebného tovaru vyskytnu
v dobe 24 mesiacov od kupy produktu. Tento paragraf sa
vsak nevztahuje na Zivotnost batérii. Znizovanie kapacity
totiz nie je chybou, ale prirodzenou vlastnostou bateérie.
Vzhladom k tomu, Ze k opotrebovaniu dochddza pri be-
Znom pouzivani tovaru, zdruku je mozne uplatnit iba pri
paskodeni batérie. Zivotnost batéria je najéastejsie spdtd
s pottom nabijacich cyklov, ale aj sp6sobom nabijania, vy-
bijani a uskladneni, Preto sa pouziva pausdlna doba zi-
votnosti 6 mesiacov. Jednd sa ale o zivotnost batérie nie
0 jej zdrucnu dobu! zdru¢nu dobu nemozno zamienat za
Zivotnost' vyrobku.




PORUCHY A JEJICH RIESENIA

PORUCHY

MOZNE PRICINY

RIESENIA

E-skuter nejede

KI'G¢ je v pozicii OFF

Otocte klu¢ do pozicie ON

Batéria je bez elektriny

Nabite batériu

Elektroda batéria je uvolnend
alebo skorodovand

Oc¢istite skorodovaneé miesto
a utiohnite maticové spoje
elektrad

Uvolneny alebo poSkodeny vo-
di¢ kl'ica v spinacej skrinke

Vymente spinaciu skrinku

Poskodeny ovliddac plynu

Vymerite rukovdt plynu

Porucha motora

Opravte alebo vymente motor

Parkovacia brzda je zamknutad

Odomknite parkovaciu brzdu

Nestabilng rychlost

Poskodeny ovlddac plynu

Vymerite rukovdt plynu

Porucha hriadel'a motora

Vymente hriadel motora

Abnormadlny zvuk motora

Poskodenie motora

Opravte alebo vymente motor

Poskodend nabijacka

Skontrolujte, opravte alebo vy-
menite nabijacku

Batériu nemozno nabit

Zly kontakt nabijacky

Skontrolujte zdstrcku

Poskodend batéria

Skontrolujte bateriu

Nadmerne vybitie baterie

Skontrolujte alebo vymente
batériu

nerovnomerneé opotrebovanie
pneumatik

Tlak v pneumatike je pfilis nizky

Nahustite na odporucanu hod-
notu

Riadenie nie je flexibilng, stroj
sa hojdd

Zatuhnuteé lozisko v stipiku ri-
adenia

Vstreknite mazaci olej

Chyba mazivo v pohyblivych
dieloch riadenia

Pouzite olej na vsSetky pohyb-
livé casti

Nerovnomerny tlak v pneuma-
tikach

Upravte tlak vzduchu




Uvalneny zdvit zdmku na stipi-
ku riadenia

Utighnite zdvit zdmku na stipi-
ku riadenia

Uvolneny zdmok riadenia

Utiahnite zdmok riadenia

Koleso sa hojdd, kyve, ma volu

Opravte alebo vymente hriadel,
prednd ndpravu

Uvolnené skrutky rafika

Zatiahnite skrutky

Ovlddanie bfzd

Nerovnomerny tlak v pneuma-
tikach

Upravte tlak v pneumatikdch

Sila bfzd je nerovnomernd

Nastavte prednd a zadnu brzdu

Nedostatoc¢nd sila brzdy

Silné opotrebenia brzdovych
dosticiek

Vymente brzdové dosticky

Brzdoveé dosticky obsahuju
vodu alebo olej

Vycistite

E-skater pri jazde vynechadva /
zastavuje

Ochranny systém elektrického
obvodu proti prepdtiu a prehri-
atiu sa nezapol

Vymente riadiacu jednotku

uvolneny konektor elektrickeho
obvodu

Utiahnite / zapojte uvolneny
konektor

E-skuter pri Starte nezopne

Bateria vybita

Nabite batériu

Poskodenie motora

Skontrolujte, opravte alebo vy-
mente motor




TECHNICKE PARAMETRE

model

4G0

Celkové rozmery

1570 x 720 x 1100 mm (D x S x V)

Celkovda hmotnost' (vr. Batérie)

120 kg

Pocet miest na sedenie

1

Max. rychlost' 25km/h
Dojazd 40 km
Max. uhol stupania 15°

Max. zat'azenie 145 kg

Brzdovy systém predna / zadna

bubnovy / bubnovy

Pneumatiky predné / zadné 3.00-10

Tlak v pneumatikach 250 kPa

Elektricky motor 60 V500 W

Napdjanie 230V

Batéria 60V 20Ah VRLA-GEL bezudrzbové

Doba nabijania

6 - 10 hod (nemala by presiahnut' 12 hod)

El. rychlostné stupne

3 vpred, 1vzad

Diferenciadl

dno

Uzdvierka diferencialu

nie




ZARUKA

E-skuter 4G0 je urceny na prepravu 1osoby, max. ZataZenie je 145 kg, pozdrucné servisné
prehliadky su plne hradené uZivatelom, to isté plati u ndhradnych dielov.

podmienky zdruky

Podmienky sa riadia Obcianskym zdkonnikom, ktory vstupil do platnosti 1.1.2014 (zdkon ¢,
89/2012 Zb.). Zo zdkona je spotrebitel oprdvneny uplatnit prdvo na bezplatné odstrdnenie
vady, ktord sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Ak sa
prejavia vady v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, md sa za to, Ze vec bola chybnd uZ
pri prevzati, Zdruka sa nevztahuje na chyby spdsobené neadekvdtnym zaobchddzanim.,
Zdrucnd doba na funkcnost batérie (schopnost nabit a vybit) a skryté vyrobné chyby
Jje 24 mesiacov. Nevztahuje sa na pokles kapacity batérie, ktord je spésobend beznym
pouzivanim, Garancia Zivotnosti batérie je 6 mesiacov. Kupujuci md ndrok na zdrucnu
opravu iba v autorizovanom servise.

K uplatneniu zdruky je nutné doloZit:
doklad o kupe e-skutra
doklad o vykonani a uskutocnené opravy na e-skutri v autorizovanom servise
pristavit e-skdter do autorizovaného servisu

Zdruka sa nevzt'ahuje na

*  nesplnenie pokynov uvedenych v ndvode na obsluhu
odlietajuce kamenia a ndsledné poskriabaniu laku
pouZitie neadekvdtnych cistiacich metod a prostriedkov, ktoré mézZu spésobit zni-
cenie a koroziu kavovych casti e-skutra
farebnu nestdlost' lakovanych ¢asti
skody sposobené nehodou alebo koliziou, vplyvom kyslych daZzdov, krupobitim, bles-
kom, ohriom, zdplavou, vichricou, spddmi z ovzdusia a iné nepredvidatelné udalosti
suciastky podliehajice beZnému opotrebeniu (napr. Ziaravky, timice, lankd ...)
stratu kapacity batérie (nevhodné skladovanie ¢i nevhodné prevddzkovanie aku-
muldtora)
doprava do servisu
Ukony suvisiace s beZnou udrzbou
Uhradu strat vzniknutych nepouZivanim e-skdtra po dobu zdrucnej opravy v servise

Zdruka zanika

ok bol e-skuter zakupeny v predajni, ktord nemd oprdvnenie od spolocnosti Energy
Adventure s.r.o.
poskodenim identifikacnych oznaceni vyrobcu
ak bol e-skudter servisovany ¢i upraveny v neautorizovanom servise, alebo boli na-
montované diely, ktoré sa nezhoduju s origindlnym prevedenim vyrobcu
ak vada vznikla nedodrZanim pokynov v ndvode e-skutra

Postup pri reklamdcii: Ak spozorujete zdvadu na Vasom vozidle, okamzite kontaktujte

svojho predajcu. -



www.energyadventure.eu

INFOSERVIS

PO - PA: 7:30 - 16:00 hod
Tel.: +420 735 124 742
E-mail: info@energyadventure.eu



